
ESPECIFICACION TÉCNICAS

LÍNEA TRADICIONAL

Largo disponible (m) 

Diámetro del caño (mm) 48,3

Espesor del caño (mm) 2
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SEGURIDAD GARANTIZADA
PARA TRABAJOS EN ALTURA

Especial para trabajos de remodelación en altura en exterior.
  • Perillas de ajuste incluídas, evita el uso de herramientas, 

protege del óxido y la caída de  material en la rosca.
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LÍNEA PASILLO

ANDAMIOS 

Rueda giratoria 
con freno.
Regulación con 
perillas de ajuste,
máxima seguridad 
garantizada.

Tablón antideslizante.
Galvanizado, 
perforado y con 
encastre reforzado.
Largo disponible:
1,25 / 2,5 /3
medidas expresadas en 
metros.

Trabajo en Altura

ACCESORIOS

w w w . d e p e r . c o m . a r  
W. PAUNERO 2833 - CASEROS - ARGENTINA

CONTACTO: 
Tel.: +54 11 4750 1858  E-Mail: online@deper.com.ar

Especialmente diseñados para trabajos entre medianeras con 

espacios reducidos de maniobra. 

Adaptados para espacios interiores y cielorrasos. 

A diferencia del andamio tradicional, su escalera permite 

posicionar el tablón cada 20cm y habilita cómodas posiciones 

de trabajo 

  • Perillas de ajuste incluídas, evita el uso  de herramientas, 

protege del óxido y la caída de material en la rosca. 


