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MAXIMA SEGURIDAD. MAYOR DURABILIDAD EN OBRA

TRADICIONAL 1908

HORMIGONERA PORTATIL

DESCRIPCION

La linea de hormigoneras portatil cuentan con la
calidad tradicional de Deper en disefio, soldaduras
y durabilidad.

En este caso, un clasico actualizado con los mejores
componentes del mercado.

Cuenta con un chasis extra reforzado para su uso
intensivo, ya que esta pensada para los profesionales
de la construccién. iEs la original!

Su boca de tambor esta reforzada con uninserto de
un ARO de Nylon con fibra de vidrio, que evita
deformaciones y roturas de la chapa del cono del

tambor.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Capacidad del tambor 170 1L
B\ Capacidad de mezcla 150 L

@ Capacidad de mezcla elaborada 90L

Potencia mecanica 06 HP Velocidad de rotacién del tambor 27 rpm

Revoluciones del motor 1383 rpm @ Nivel sonoro posicién operador 68 dB

Tension / Frecuencia 220V /50 Hz Dimensioén de ruedas 400x8 mm

Motor m E u Peso 58 kg

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Motor
Aro Su rueda r .
de refuerzo . esfoam. gggir(l)%g}l;l:o
&n boca rueda maciza
de tambor. 73]

W. PAUNERO 2833 - CASEROS - ARGENTINA
Tel.: +54 114750 1858 E-Mail: info@deper.com.ar de per.com.ar




